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CNC minitoring service Overview

What is CNC monitoring service?

해당 URL의 등록정보를 입력 받는다.
해당 URL에 주기적인 신호를 보내어 응답신호를 체크한다
응답신호가 지연되면 해당 SERVER가 문제가 생긴 것으로
판단한다.
CNC monitoring service가 등록된 관리자에게 SMS 메시지
를 전송한다. 

개발내용

본 시스템은 수시로 발생되는 서버의 장애 및 장애원인 발생시 담당자가

즉시 알 수 있도록 SMS로 장애 내용을 통지해 주는 플랫폼 이다.

장애 및 원인 발생시 CNC_SERVER Processor가 감지하여 CNC_ALARM Process로

전송한 후 SMS서비스에 맞는 형식으로 전문을 변형하여 장애 및

점검 사항을 담당자에게 즉시 통지해 주도록 한다.
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CNC minitoring service Overview

Internet
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CNC monitoring service 화면구성

Main Window Main Window 화면구성화면구성

발송내역

site 등록

폼감추기

설정적용

Test보내기

종료
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CNC monitoring service 화면구성

환경설정환경설정 windowwindow

연결 TEST

Site등록 후

제대로 연결이

되었는지 확인
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CNC monitoring service 화면구성

발송내역발송내역 windowwindow



8

CNC monitoring service 화면구성

SMS_DB.mdb
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CNC monitoring service 화면구성

SMS_DB.mdb
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CNC monitoring service 설정

대표이름 사이트의 대표이름

URL 사이트주소 (http://www.corebank.net,http://192.168.1.77)

사용포트 포트번호

Default Page            사이트의 디폴트 페이지 명 (없이도 연결되면 공란으로 함)

사이트관리자 사이트관리자명(SMS 발송시 표기됨)

관리자연락처 관리자연락처(SMS 발송시 표기됨)

송신회수 SMS문자를 보내는 횟수(2이면 2번 보냄)

Open SMS문자는 횟수에 관계없이 1번만 보냄



11

CNC monitoring service 설정

허용시간 1=1초 를 뜻한다

사이트가 Close되더라도 허용시간 동안은 Open으로 간주됨

즉, 허용시간 이상동안 Close되어야 SMS를 발송함.

예외시간 사이트의 Open, Close를 검사하지 않음

사용여부 F(false) 이면 검사대상 사이트에서 제외됨.

수신이름 SMS 문자를 받을 수신자 이름

수신번호 SMS 문자를 받을 수신자의 전화번호

문장첫머리 SMS문자 메시지의 첫머리 문장

Open메시지 사이트가 Open되었을 때의 SMS문자 메시지

Close메시지 사이트가 Close되었을 때의 SMS문자 메시지
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CNC monitoring service 처리방법

CNC_ALARM
(WEB/APP)

CNC_SERVER 11

22

22

CNC_CLIENT

(WEB BROWSER)

1.CNC_SERVER에서 수집한 정보 중 장애 및 장애원인 발생시 통지 전문을

CNC_ALARM으로 보내 준다.

CNC_SERVER와 CNC_CLIENT는 TCP/IP Socket으로 자료를 송수신 한다.

2.CNC_CLIENT에서 서비스(REPORT, MONITORING) 요청시 요청에 따른 정보를 보내 준다.

CNC_CLIENT는 WEB 문서로 작성 되어 있다.

CNC_SERVER의 정보는 CNC_ALARM 서버를 통하여 송/수신해 온다.
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CNC monitoring service SYSTEM 구성

CVDM-301

(SMS무선모뎀)

USB to  RS232

Cable

CNC_ALARM

(SMS 서버)

TCP/IP

CNC_CLIENT

(SMS 클라이언트)
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CNC monitoring service 장점

server server 나나 SITE SITE 관리자가관리자가 현재현재 Home page Home page 상황을상황을 능동적능동적

으로으로 파악하고파악하고 대처대처 할할 수수 있는있는 기반을기반을 마련한다마련한다. . 

CNC_SERVER CNC_SERVER 한대에한대에 수십에서수십에서 수천수천 개개 의의 URLURL을을 등록등록,,

감시감시,,운용운용 할할 수수 있다있다.  .  

기존에기존에 상용화상용화 되어있는되어있는 동종의동종의 프로그램보다프로그램보다 ProcessProcess점유점유
율이율이 가볍다가볍다..

USER INTERFACE(UI) USER INTERFACE(UI) 가가 간단하면서간단하면서 편하게편하게 되어있다되어있다..


